1/4

EX 180A-4 Radialflakt ATEX

ATEX-flaktar for explosiva luftblandningar

- For anvandning i t.ex. batteriladdningsrum, dragskap
- Kompakt design

- Hastighetsreglerbar med transformator

- Monteringsféste som standard

- Ex-certifieringsklass Ex de IIC T4 Gb

EX Flaktarna kan monteras i valfritt Idge och deras kompakta design gor dem enkla att
installera. Dessa fléktar drivs av specialtillverkade EX motorer och har flékthjul med
framatbojda skovlar. Flakthuset ar gjutet i silumin och impellern &r tillverkad av aluminium.

Ljudtrycksnivd, 3 m (20m?2 Sabin): 50,5 dB(A)
CertifikatZIPresafe 16ATEX8598X

Teknisk data

Spéanning 3~400 VAC / 3~230 VAC
Frekvens 50 Hz

Effekt 227TW
Markstrom 0,622 A
Varvtal 1403 rpm
Luftflode 244.00 I/s
Luftflode 878.0 m3/h
Temperaturomrade -20...+60 °C
Kapslingsklass IP65
Isolationsklass motor F

Vikt 6.4 kg

Art.nr 4651567

Se www.ebmpapst.se for uppdaterad information

Tillbehor till EX 180A-4 Radialflakt ATEX

Bendmning Art.nr
Motorskydd EMT6-K 4651570

Information
Motorskydd avsett for ATEX-flaktar EX140A-.. och EX180A-..

Vi reserverar oss for eventuella dndringar och fel i produktinformationen.


http://www.ebmpapst.se/
magosa02
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EX 140A4, EX 140A4C 301 262 227 285 154 118 158 231 1915 130 115 o4 120 105 92
EX 1280A—4, EX 120 A4C 314 233 261 302 130 149 194 211 1915 125 10 86 140 120 109
EX 140A-2, EX 140A-2C 324 262 227 291 154 M3 153 231 2105 120 115 94 120 105 92
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